
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de acción de OSE 

 ante el escenario que presenta la 

Cuenca del Río Santa Lucía  
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01 Obras Sanitarias del Estado 



Obras Sanitarias del Estado 

PODER 
EJECUTIVO 

URSEA 

OSE 

DINAGUA 

MVOTMA 



Obras Sanitarias del Estado 

Misión 
 

Contribuir a la protección de la salud y a la mejora de la 

calidad de vida de la sociedad brindando servicios públicos 

de agua potable a nivel nacional, y de saneamiento por 

redes colectivas en el interior, de forma eficiente, con una 

gestión sostenible, cuidando el medio ambiente. 

 

 



Agua potable 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Saneamiento  
 

14.850 km de redes 

330.000.000 m3  /año producidos 

98% de cobertura en población 

nucleada 

Más de 1.035.000 conexiones  

2.966 km de redes 

Más de 255.000 conexiones 

45% de cobertura por redes de 

alcantarillado (población 

nucleada interior) 

Obras Sanitarias del Estado 



Obras Sanitarias del Estado 

9 temas estratégicos  

21 objetivos estratégicos 

139 planes de acción 

¿Cómo lo hacemos?  

Planificación estratégica  



Obras Sanitarias del Estado 

Mejora de infraestructura de la Planta de Aguas Corrientes 

 

Centro de Control en la Región Metropolitana 

 

Sustitución de tuberías obsoletas y conexiones de plomo 

 

Rehabilitación y modernización del Laboratorio Central 

 

Red de Laboratorios Regionales 

 

Nuevas plantas de tratamiento de agua potable  

 

Planes de Seguridad del Agua 

 

 
 

Principales ejes de trabajo vinculados a  

 la potabilización del agua 



02 Presencia de algas en el  

Río Santa Lucía Grande 



Presencia de algas en el Río Santa Lucía 

Como consecuencia de la aparición de cianobacterias 

del género Dolichospermum en el Río Santa Lucía 

Grande, se percibió por la población del área 

metropolitana olor y sabor en el agua distribuida entre 

los días 7 y 8 de marzo de 2013, con menores 

repercusiones en los días siguientes.  

 

 

El evento se debió a la combinación de condiciones 

climáticas, características del agua bruta y la presencia 

de nutrientes, principalmente fósforo y nitrógeno.  

 

 

Un episodio de similares características no se registraba 

en el Río Santa Lucía desde el año 1988, cuando se 

realizó el llenado del embalse de Paso Severino.  



Presencia de algas en el Río Santa Lucía 

Medidas inmediatas:  

 

- Se abren las dos válvulas de Paso Severino al 50% 

- Se comienza a dosificar carbón activado en polvo  

- Se realiza apertura de compuerta en el embalse de AACC 



Presencia de algas en el Río Santa Lucía 

Evolución:  

 

- Continúa detectándose aún olor en el agua bruta.  

- Se mantiene tendencia descendente en el conteo de algas.  



Presencia de algas en el Río Santa Lucía 

Evolución:  

 

Sobre 8 muestras analizadas por el Laboratorio Central 

de la red de distribución de Montevideo, una presenta olor 

no característico. 



Presencia de algas en el Río Santa Lucía 

Evolución:  

 

Sobre 6 muestras analizadas por el Laboratorio Central 

de la red de distribución de Montevideo, en una se 

detecta presencia de olor. 



Presencia de algas en el Río Santa Lucía 

Evolución:  

 

Los paneles no detectan olor. Se suspende la dosificación 

de carbón activado y se cierra la válvula de Paso 

Severino.  



Presencia de algas en el Río Santa Lucía 

Evolución:  

 

Sobre 9 muestras analizadas por el Laboratorio Central 

de la Red de distribución de Montevideo, todas presentan 

olor característico. Se da por finalizado el evento.  



Presencia de algas en el Río Santa Lucía 

Antes, durante y después del episodio, no se 

detectaron toxinas, plaguicidas ni otros 

componentes que pusieran el riesgo la calidad 

del agua distribuida, reduciéndose a un  

evento  de olor y sabor en el agua 

exclusivamente.  



03 Acciones de OSE y  

Medidas de MVOTMA 



Acciones de OSE 

Inspección visual aérea, del curso del Río Santa 

Lucía Grande desde Aguas Corrientes hasta las 

nacientes.  
 

 

Protocolos de alerta y acciones de contingencia.  
 

 

Mejoras operativas en el Sistema  Metropolitano y 

en la Usina de Aguas Corrientes. 
 

 

Readecuación de  las instalaciones para dosificación 

de carbón activado en polvo hasta 100ppm en la 

Usina de Aguas Corrientes.  

 



Acelerar  los proyectos e inversiones previstos en la 

Planificación Estratégica. Entre ellos el Proyecto 

para la  pre oxidación mediante dióxido de cloro 

(Plan de Acción 6/2013) y ejecución de obras 

necesarias. 
 

 

Plan de aumento de la disponibilidad de agua bruta 

en el Sistema Metropolitano (Plan de Acción 

24/2013). 

 

 

Acompañar proactivamente la creación y 

funcionamiento de la Comisión de la Cuenca del Río 

Santa Lucía. 

 

Acciones de OSE 



Mejora en comunicación con plantas potabilizadoras 

aguas arriba. 

 

 

Incremento del personal involucrado tanto a nivel de 

fuente como del proceso (biólogos y operadores). 

 

 

Mejoras en el registro de datos. 

 

 

Acciones de OSE 

Medidas operativas 



Puesta en funcionamiento de nueva sala de 

cloración y reacondicionamiento de instalaciones 

para dosificación de hipoclorito de sodio. 

 

 

Instalación de nuevas bombas dosificadoras de soda 

y polielectrolito. 

 

 

Mejora de instalaciones de dosificación de sulfato de 

aluminio. 

 

Acciones de OSE 

Instalaciones de productos químicos 



Acondicionamiento de instalaciones para 

alimentación, preparación de solución y dosificación 

de carbón activado con capacidad de aplicación de 

hasta 100 ppm. 

 

 

Instalación inminente de equipos de generación y 

dosificación de dióxido de cloro. 

 

 

Evaluación de la aplicación de ozono. 

Acciones de OSE 

Instalaciones de productos químicos 



04 Saneamiento 



Saneamiento 

Programa Sectorial de mejora del cumplimiento ambiental 

de vertimientos de origen Doméstico (saneamiento).  

Reducción: Nitrógeno, Fósforo. 

Priorizando: Fray Marcos, San Ramón y Santa Lucía. 

 

 

 

 



Situación saneamiento a nivel país 

Competencia de OSE: tratamiento y disposición final de 

las aguas residuales domésticas de las poblaciones 

nucleadas del interior donde existen redes de 

saneamiento colectivo.  
 

 

Criterio de inversión: las disposiciones presupuestales 

obligan a establecer prioridades que se incluyen en los 

planes anuales y quinquenales que realiza el organismo, 

teniendo en cuenta múltiples factores.  

 
 

Atendiendo a los lineamientos de las políticas ambientales 

del Estado, se ha priorizado en los últimos años  la 

construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTARs) en los sistemas que vierten al Río 

Uruguay. 

 

 



Situación saneamiento a nivel país 

Para localidades de menor porte, OSE cuenta con una 

Plan de 75 localidades de menos 5000 habitantes que 

se realizó en base a una matriz multicriterio, que se 

utiliza como herramienta para priorizar inversiones.  

 

En lo que respecta a la Cuenca del Río Santa Lucía, 

OSE construyó, entre mediados de los años 90 y fines 

de 2007, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTARs) en las capitales departamentales y centros 

poblados de mayor envergadura: Florida, Santa Lucía, 

Minas, San José, Canelones y Casupá.  

 

Las PTARs aguas arriba de la Usina de Aguas 

Corrientes son las que corresponden a la ciudad de: 

Canelones, Santa Lucía, Florida, Casupá y Minas. Las 

mismas tienen diferentes niveles y tecnologías de  

remoción de contaminantes (materia orgánica, 

nutrientes, patógenos, etc.).  



Cuenca Río Santa Lucía 

30 PTAR operadas por OSE 

6 lodos activados 

PTAR Las Piedras + Sistemas de lagunas de diferente origen 

PTAR 

LODOS ACTIVADOS 

PTAR 

LAGUNAS + LAS PIEDRAS 



Localidad Curso Receptor Tipo de Tratamiento 
Remoción de 

N y P 
Desinfección 

Canelones Canelón Chico Terciario Si Si 

Minas Santa Lucía Grande Secundario N parcial Si 

Florida Santa Lucía Chico Secundario No No 

Casupá  Santa Lucía Grande Secundario No No 

Santa Lucía Santa Lucía Secundario No No 

Cuadro resumen  - PTAR de la Cuenca  aguas arriba de AACC 



Cuenca Aguas Corrientes  

Aporte de carga a la cuenca 

Ejemplo  Aporte carga OSE vs vacunos; suinos; aves 

 

 

OSE = 0,3% OSE = 0,3% OSE = 6,3% 



Cuenca Aguas Corrientes  

Casi la totalidad de los aportes de OSE a la cuenca, se 

realizan a través de los vertidos de las 8 principales 

PTAR. 

 

 

El mayor aporte relativo de materia orgánica y 

nutrientes a la cuenca por parte de OSE, se realiza 

aguas abajo de Aguas Corrientes y tiene como 

principales actores las PTAR de La Paz y Las Piedras. 

 

 

El aporte de materia orgánica y nutrientes realizado por 

OSE es menor (en 2 o más ordenes) respecto al total 

realizado por vacunos, aves y suinos; considerando la 

cuenca de Aguas Corrientes. Destacando que en el 

ejemplo no se considera agricultura, forestación, 

industrias, etc. 

 



Fuente Cuenca 
Población 

servida 

Población 

equivalente 

Carga a tratar 

estimada 

kgDBO%/día 

Carga vertida 

kgDBO/día 

Carga 

vertida 

kgNTK/día 

Carga 

vertida 

kgP/día 

Observaciones 

MVOTMA Santa Lucía 99,379 -- -- 1,222 -- -- 

Presentación Cámara 

de Diputados - Mayo 

2013 

JICA Santa Lucía -- -- --   677 97 

Proyecto 

colaboración Japón - 

Uruguay 2011 

UDELAR Santa Lucía -- -- --   677 97 
Informe decanos - 

21/05/2013 (cap 3,1) 

OSE Santa Lucía 128,568 171,790 7,716 1,361 451 106 
Promedio resultados 

análisis año 2012 

OSE 
Aguas 

Corrientes 
85,460 

 

98.100 

 

4,515 133 108 54 
Promedio resultados 

análisis año 2012 

Comentarios Respecto al Informe del CDC de UdelaR 



Planta de Tratamiento Minas 

Población Actual (INE 2011): 38.446 habitantes 

Cobertura: 60% 

Caudal:  4.000 m3/día 



Planta de Tratamiento Florida 

Población Actual (INE 2011): 38.446 habitantes 

Cobertura: 60% 

Caudal:  4.000 m3/día 



Planta de Tratamiento Florida 

1 Reactor Anóxico 

2 Zona de Aplicación del Cloruro Férrico 

3 Línea de Cloruro Férrico 

4 Reactor Aerobio 



Planta de Tratamiento Casupá 

Población Actual (INE 2011): 2.400 habitantes 

Cobertura: 45% 

Caudal: 342 m3/día 



Planta de Tratamiento Casupá 

1 Reactor Anóxico 4 Línea de Recirculación y Purga de Lodos 

2 Zona de Aplicación del Cloruro Férrico 5 Línea de Recirculación de Nitratos 

3 Línea de Cloruro Férrico 6 Línea de Líquido Tratado 



Planta de Tratamiento Santa Lucía 

Población Actual (INE 2011): 16.740 habitantes 

Cobertura: 71 % 

Caudal: 2.770 m3/d 



Planta de Tratamiento Santa Lucía 

1 Pretratamiento 4 Recirculación  interna de Nitratos 

2 Reactor Anóxico 5 Sistema de dosificación de Cloruro Férrico 

3 Reactor Aerobio 6 Sedimentador Secundario 



Planta de Tratamiento San Ramón 



Planta de Tratamiento Fray Marcos 



Planta de Tratamiento Fray Marcos 



Planta de Tratamiento Fray Marcos 



05 Medida 6:  Tratamiento de 

lodos en el proceso de 

potabilización  



Tratamiento de lodos en AACC 

En las últimas décadas OSE comenzó a implementar un 

plan, actualmente en ejecución, para realizar el  manejo de 

estos efluentes minimizando los impactos ambientales. 

 

Dentro del programa se comenzó por: 

 

Incluir en el proyecto de nuevas plantas potabilizadoras un 

sistema de tratamiento de lodos 

 

Construir y operar sistemas de tratamiento de lodos en 

aquellas plantas que vertían los lodos en lagos, lagunas o 

embalses:  

- Laguna del Sauce  

- Laguna del Cisne 

- Varias pequeñas plantas en el interior del país. 

 



Tratamiento de lodos en AACC 

El proceso de potabilización de agua en sus diversas 

etapas genera residuos mayoritariamente compuestos 

por: 

 

• lodos del proceso de sedimentación (o eventualmente 

flotación) 

• agua de lavado de filtros 

 

La primera planta del país (Aguas Corrientes) inició los 

procesos de tratamiento, y en consecuencia de 

generación de lodos, a fines del siglo XIX, y desde esa 

época hasta fines del siglo XX los efluentes generados en 

todas las plantas potabilizadoras del país se vertieron en 

forma directa en los cursos de agua. 



Tratamiento de lodos en AACC 

Actualmente  

Se trabaja en resolver a nivel de todo el país alternativas 

para la “línea de lodos” en las plantas existentes y para 

disposición final de lodos deshidratados que incluye para 

el presente año: 

 

• caracterización de lodos 

• posibilidades de reúso 

• posibilidades de proceso en plantas de líquidos 

residuales 



Tratamiento de lodos en AACC 

Mediante el Préstamo BIRF 8183 en diciembre de 

2012, OSE realizó un llamado a expresión de 

interés para “Consultoría para la realización del 

Estudio de Viabilidad Ambiental de Localización de 

un Proyecto de Mono-Relleno para la Disposición 

Final de Residuos Sólidos del Tratamiento de 

Potabilización de la Usina de Aguas Corrientes”  

 

En este marco se  seleccionaron 6 empresas 

internacionales, de las 17 que se presentaron. 



Consultoría  

Objetivo general:  

 

Identificar la definición tecnológica más apropiada.  

 

Obtener la Viabilidad Ambiental de Localización de un 

sitio de disposición final. 

  



Consultoría  

Objetivos Específicos: 

  

Análisis crítico de la información y antecedentes. 
 

Estudiar las opciones de infraestructura requerida para el 

proceso general de tratamiento y disposición final. 
 

Identificar posibles sitios de localización viables para el 

Proyecto. 
 

Identificar / evaluar impactos sociales y ambientales para 

cada alternativa. 
 

Seleccionar y proponer la opción a implementar  
 

Elaboración y entrega a DINAMA (de acuerdo con el 

Decreto 349/05). 



Consultoría  

Avance a la fecha:  

  

-Llamado expresión de interés 

-Elaboración de lista corta empresas interesadas 

- Términos de referencia del trabajo 

- Caracterización de lodos 

- Llamado a propuesta técnica y económica de las empresas   



¿Preguntas? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias 
 

Ing. Danilo Ríos 

Gerente General  

Obras Sanitarias del Estado 

 

 


